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Las aguas residuales se clasifican en urbanas, agricolas, ganaderas o industriales. Estas pueden danar los

ecosistemas donde se vierten. Por ello, es muy importante tratarlas. En una Estacion Depuradora de Aguas

residuales se pueden diferenciar tres etapas: tratamiento primario, secundario y terciario.

En este estudio se propone utilizar microalgas para el tratamiento terciario de aguas residuales, pudiendo anadir
\lixiviado de manera que se aporten mas nutrientes, a la vez que se colabora a la depuracion de este otro residuo. /

/ Materiales y métodos
Microorganismo: C. vulgaris

Sistema de cultivo: 12 columnas de burbujeo de 250 mL.

Modo de operacion: primero discontinuo y, seguidamente, semicontinuo a 0.3 1/dia.
Medios: control (medio Arnon modificado), efluente de EDAR, efluente de Raceway,
y efluente de Raceway suplementado con 10% v/v de lixiviado de EDAR.

Cultivo discontinuo
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Resultados y discusion
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Cultivo semicontinuo
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El medio utilizado proveniente de una EDAR y el proveniente de un reactor Raceway permiten alcanzar

productividades de biomasa (Pb) similares, demostrando que pueden ser utilizados indistintamente. Se puede
obtener un cultivo estable de C. vulgaris con una Pb superior a 0.25 g/(L-dia) con cualquier medio. La
suplementacion con lixiviado permite obtener 0.32 g biomasa/(L-dia), a la vez que lograr depurar el 59% del P-
PO,” y el 93 % del N-total. Se propone realizar un ensayo futuro donde se aumente el aporte de lixiviado hasta el

\25% v/v en base a datos bibliograficos. J
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